
 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739013-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EFS-2-B-S14-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): EFS-2-B-S14 Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 18 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 18 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 18 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 18 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739011-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EFS-2-P-A14-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): EFS-2-P-A14 Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 16 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 16 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 16 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 16 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739010-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EFS-2-Z-Z14-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): EFS-2-Z-Z14 Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 15 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 15 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 15 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 15 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739015-11-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EFS-PH-2-P-A11-48... 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): EFS-PH-2-P-A11 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 20 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 20 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 20 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 20 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739015-12-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EFS-PH-2-P-A12-48... 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): EFS-PH-2-P-A12 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 20 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 20 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 20 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 20 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739014-11-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EFS-PH-2-Z-A11-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): EFS-PH-2-Z-A11 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 19 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 19 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 19 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 19 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739014-12-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EFS-PH-2-Z-A12-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): EFS-PH-2-Z-A12 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 19 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 19 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 19 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 19 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739004-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-0-B-S14-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-0-B-S14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 8 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 8 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 8 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 8 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739009-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-0-B-S16-63… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-0-B-S16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 4 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 4 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 4 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 4 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739002-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-0-P-48020 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-0-P Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 2 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 2 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 2 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 2 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739002-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-0-P-A14-48020 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-0-P-A14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 5 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 5 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 5 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 5 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739003-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-0-SP-S14-48020 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-0-SP-S14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 6 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 6 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 6 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 6 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739001-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-0-Z-48020 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-0-Z Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 1 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 1 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 1 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 1 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739001-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-0-Z-Z14-48020 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-0-Z-Z14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 4 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 4 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 4 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 4 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739019-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-3-B-S14-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-3-B-S14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 34 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 34 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 34 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 34 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739020-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-3-B-S16-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-3-B-S16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 39-41 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 39-41 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 39-41 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 39-41 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739017-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-3-P-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-3-P Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 22 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 22 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 22 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 22 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739017-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-3-P-A14-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-3-P-A14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 25 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 25 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 25 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 25 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739016-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-3-Z-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-3-Z Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 21 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 21 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 21 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 21 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739016-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-3-Z-Z14-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-3-Z-Z14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 24 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 24 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 24 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 24 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739027-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-5-B-S14-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-5-B-S14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 59 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 59 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 59 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 59 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739021-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EVFS-3-B-S16-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): EVFS-3-B-S16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 42, 43 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 42, 43 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 42, 43 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 42, 43 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739025-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-5-P-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-5-P Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 47 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 47 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 47 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 47 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739025-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-5-P-A14-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-5-P-A14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 50 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 50 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 50 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 50 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739025-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-5-P-A16-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-5-P-A16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 53, 56 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 53, 56 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 53, 56 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 53, 56 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739024-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-5-Z-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-5-Z Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 46 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 46 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 46 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 46 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739024-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-5-Z-Z14-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-5-Z-Z14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 49 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 49 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 49 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 49 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739032-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-6-P-A16-63… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-6-P-A16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 69, 72 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 69, 72 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 69, 72 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 69, 72 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739031-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-6-Z-Z16-63… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-6-Z-Z16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 68, 71 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 68, 71 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 68, 71 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 68, 71 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739036-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-8-P-A14-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-8-P-A14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 79 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 79 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 79 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 79 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739036-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-8-P-A16-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-8-P-A16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 82, 85 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 82, 85 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 82, 85 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 82, 85 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739035-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-8-Z-Z14-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-8-Z-Z14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 78 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 78 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 78 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 78 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739041-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-12-B-S16-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-12-B-S16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 101, 102 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 101, 102 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 101, 102 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 101, 102 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739039-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-12-P-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-12-P Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 88 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 88 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 88 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 88 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739039-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-12-P-A14-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-12-P-A14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 91 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 91 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 91 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 91 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739039-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-12-P-A16-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-12-P-A16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 94, 97 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 94, 97 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 94, 97 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 94, 97 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739038-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-12-Z-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-12-Z Виж опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 87 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 87 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 87 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 87 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739038-14-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-12-Z-Z14-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-12-Z-Z14 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 87 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 87 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 87 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 87 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739043-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-20-P-A16-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-20-P-A16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 107, 113 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 107, 113 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 107, 113 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 107, 113 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739007-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-PH-0-B-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-PH-0-B Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 11 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 11 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 11 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 11 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739007-11-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-PH-0-B-S11-48… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-PH-0-B-S11 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 12 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 12 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 12 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 12 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739008-11-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-PH-0-B-S11-55… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-PH-0-B-S11 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 13 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 13 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 13 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 13 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739006-11-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-PH-0-P-A11-48020 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-PH-0-P-A11 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 10 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 10 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 10 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 10 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739006-12-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-PH-0-P-A12-48020 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-PH-0-P-A12 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 10 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 10 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 10 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 10 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739028-11-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-PH-5-B-S11-55... 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-PH-5-B-S11 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 62 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 62 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 62 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 62 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739034-11-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-PH-6-B-S11-63... 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-PH-6-B-S11 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 74 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 74 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 74 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 74 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739051-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESDS-WH-2-Z-42… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESDS-WH-2-Z Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 129 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 129 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 129 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 129 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739049-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESTS-WH-0-Z-42… 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESTS-WH-0-Z Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 127 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 127 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 127 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 127 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739046-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESTS-0A-S-S16-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESTS-0A-S-S16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 119, 120 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 119, 120 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 119, 120 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 119, 120 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739046-19-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESTS-0A-S-S19-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESTS-0A-S-S19 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 121, 122 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 121, 122 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 121, 122 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 121, 122 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739045-16-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESTS-0A-Z-Z16-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESTS-0A-Z-Z16 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 115, 116 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 115, 116 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 115, 116 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 115, 116 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 



 
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
        14880739045-19-2021  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ESTS-0A-Z-Z19-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 (CPR): ESTS-0A-Z-Z19 Виж 
опаковката 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 КРЕПЕЩИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНИ 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо. 

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V: Ситема 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Неприложимо. 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена европейска техническа оценка: 

ITB издаде ETA-16/0739, въз основа на EAD 330046-01-0602. 
Нотифицираният орган в съответствие със Система 2+ извърши: (I) първата инспекция на инсталацията 
и фабричния производствен контрол (FPC), (II) текущ надзор, оценка и оценка на фабричния 
производствен контрол и издаде сертификат за съответствие 1488-CPR-0624/Z 

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Характерно натоварване на опън Приложение 117, 118 ETA-16/0739 

Характерно натоварване на срязване Приложение 117, 118 ETA-16/0739 

Тип на крепежа Приложение 117, 118 ETA-16/0739 

Ограничения при употреба Приложение 117, 118 ETA-16/0739 

Реакция на огън A1 ETA-16/0739 

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4: 

Подписано за и от името на производителя от: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 



 
Deurne, 14-07-2021 


