
 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739013-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EFS-2-B-S14-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: EFS-2-B-S14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 18 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 18 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 18 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 18 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739011-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EFS-2-P-A14-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: EFS-2-P-A14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 16 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 16 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 16 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 16 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739010-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EFS-2-Z-Z14-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: EFS-2-Z-Z14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 15 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 15 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 15 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 15 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739015-11-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EFS-PH-2-P-A11-48... 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: EFS-PH-2-P-A11 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 20 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 20 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 20 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 20 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739015-12-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EFS-PH-2-P-A12-48... 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: EFS-PH-2-P-A12 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 20 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 20 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 20 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 20 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739014-11-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EFS-PH-2-Z-A11-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: EFS-PH-2-Z-A11 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 19 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 19 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 19 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 19 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739014-12-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EFS-PH-2-Z-A12-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: EFS-PH-2-Z-A12 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 19 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 19 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 19 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 19 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739004-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-0-B-S14-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-0-B-S14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 8 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 8 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 8 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 8 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739009-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-0-B-S16-63… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-0-B-S16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 4 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 4 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 4 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 4 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739002-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-0-P-48020 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-0-P Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 2 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 2 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 2 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 2 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739002-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-0-P-A14-48020 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-0-P-A14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 5 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 5 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 5 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 5 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739003-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-0-SP-S14-48020 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-0-SP-S14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 6 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 6 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 6 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 6 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739001-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-0-Z-48020 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-0-Z Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 1 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 1 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 1 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 1 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739001-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-0-Z-Z14-48020 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-0-Z-Z14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 4 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 4 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 4 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 4 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739019-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-3-B-S14-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-3-B-S14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 34 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 34 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 34 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 34 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739020-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-3-B-S16-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-3-B-S16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 39-41 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 39-41 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 39-41 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 39-41 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739017-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-3-P-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-3-P Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 22 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 22 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 22 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 22 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739017-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-3-P-A14-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-3-P-A14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 25 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 25 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 25 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 25 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739016-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-3-Z-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-3-Z Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 21 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 21 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 21 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 21 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739016-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-3-Z-Z14-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-3-Z-Z14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 24 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 24 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 24 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 24 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739027-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-5-B-S14-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-5-B-S14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 59 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 59 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 59 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 59 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739021-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EVFS-3-B-S16-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: EVFS-3-B-S16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 42, 43 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 42, 43 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 42, 43 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 42, 43 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739025-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-5-P-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-5-P Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 47 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 47 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 47 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 47 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739025-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-5-P-A14-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-5-P-A14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 50 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 50 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 50 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 50 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739025-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-5-P-A16-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-5-P-A16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 53, 56 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 53, 56 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 53, 56 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 53, 56 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739024-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-5-Z-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-5-Z Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 46 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 46 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 46 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 46 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739024-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-5-Z-Z14-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-5-Z-Z14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 49 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 49 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 49 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 49 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739032-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-6-P-A16-63… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-6-P-A16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 69, 72 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 69, 72 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 69, 72 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 69, 72 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739031-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-6-Z-Z16-63… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-6-Z-Z16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 68, 71 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 68, 71 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 68, 71 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 68, 71 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739036-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-8-P-A14-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-8-P-A14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 79 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 79 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 79 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 79 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739036-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-8-P-A16-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-8-P-A16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 82, 85 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 82, 85 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 82, 85 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 82, 85 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739035-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-8-Z-Z14-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-8-Z-Z14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 78 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 78 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 78 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 78 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739041-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-12-B-S16-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-12-B-S16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 101, 102 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 101, 102 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 101, 102 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 101, 102 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739039-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-12-P-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-12-P Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 88 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 88 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 88 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 88 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739039-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-12-P-A14-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-12-P-A14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 91 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 91 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 91 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 91 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739039-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-12-P-A16-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-12-P-A16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 94, 97 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 94, 97 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 94, 97 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 94, 97 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739038-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-12-Z-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-12-Z Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 87 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 87 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 87 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 87 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739038-14-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-12-Z-Z14-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-12-Z-Z14 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 87 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 87 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 87 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 87 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739043-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-20-P-A16-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-20-P-A16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 107, 113 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 107, 113 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 107, 113 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 107, 113 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739007-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-PH-0-B-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-PH-0-B Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 11 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 11 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 11 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 11 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739007-11-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-PH-0-B-S11-48… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-PH-0-B-S11 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 12 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 12 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 12 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 12 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739008-11-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-PH-0-B-S11-55… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-PH-0-B-S11 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 13 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 13 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 13 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 13 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739006-11-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-PH-0-P-A11-48020 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-PH-0-P-A11 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 10 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 10 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 10 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 10 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739006-12-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-PH-0-P-A12-48020 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-PH-0-P-A12 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 10 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 10 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 10 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 10 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739028-11-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-PH-5-B-S11-55... 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-PH-5-B-S11 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 62 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 62 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 62 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 62 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739034-11-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-PH-6-B-S11-63... 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-PH-6-B-S11 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 74 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 74 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 74 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 74 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739051-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESDS-WH-2-Z-42… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESDS-WH-2-Z Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 129 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 129 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 129 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 129 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739049-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESTS-WH-0-Z-42… 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESTS-WH-0-Z Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 127 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 127 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 127 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 127 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739046-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESTS-0A-S-S16-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESTS-0A-S-S16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 119, 120 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 119, 120 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 119, 120 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 119, 120 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739046-19-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESTS-0A-S-S19-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESTS-0A-S-S19 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 121, 122 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 121, 122 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 121, 122 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 121, 122 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739045-16-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESTS-0A-Z-Z16-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESTS-0A-Z-Z16 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 115, 116 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 115, 116 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 115, 116 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 115, 116 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 TOIMIVUSDEKLARATSIOON         
        14880739045-19-2021  

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: ESTS-0A-Z-Z19-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 
(CPR) kohaselt: ESTS-0A-Z-Z19 Partii number: Vaata pakendilt 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava 
ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 

 METALLLISTE JA PLEKI KINNITUSKRUVID 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:    
 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 
täpsustatud ülesandeid: Ei kohaldata 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 
Süsteem 2 + 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: Ei kohaldata 
 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 
 

ITB on välja andnud ETA-16/0739, mis põhineb EAD 330046-01-0602. 
Teavitatud asutus viis vastavalt süsteemile 2+ läbi: (I) tehase ja tehase tootmiskontrolli (FPC) esimese kontrolli, 
(II) tehase tootmiskontrolli pideva järelevalve, hindamise ja hindamise ning väljastas vastavussertifikaadi  
1488-CPR-0624/Z.  

9. Deklareeritud toimivus:  

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud 
tehniline kirjeldus 

Iseloomulik tõmbekoormus Lisa 117, 118 ETA-16/0739 

Iseloomulik nihkekoormus Lisa 117, 118 ETA-16/0739 

Kinnitusvahendi tüüp Lisa 117, 118 ETA-16/0739 

Rakenduse piirangud Lisa 117, 118 ETA-16/0739 

Reaktsioon tulele A1 ETA-16/0739 

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel: 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 


