
 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739013-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EFS-2-B-S14-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): EFS-2-B-S14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 18 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 18 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 18 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 18 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739011-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EFS-2-P-A14-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): EFS-2-P-A14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 16 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 16 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 16 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 16 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739010-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EFS-2-Z-Z14-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): EFS-2-Z-Z14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 15 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 15 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 15 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 15 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739015-11-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EFS-PH-2-P-A11-48... 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): EFS-PH-2-P-A11 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 20 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 20 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 20 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 20 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739015-12-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EFS-PH-2-P-A12-48... 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): EFS-PH-2-P-A12 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 20 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 20 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 20 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 20 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739014-11-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EFS-PH-2-Z-A11-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): EFS-PH-2-Z-A11 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 19 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 19 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 19 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 19 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739014-12-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EFS-PH-2-Z-A12-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): EFS-PH-2-Z-A12 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 19 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 19 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 19 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 19 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739004-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-0-B-S14-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-0-B-S14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 8 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 8 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 8 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 8 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739009-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-0-B-S16-63… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-0-B-S16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 4 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 4 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 4 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 4 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739002-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-0-P-48020 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-0-P Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 2 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 2 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 2 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 2 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739002-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-0-P-A14-48020 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-0-P-A14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 5 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 5 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 5 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 5 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739003-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-0-SP-S14-48020 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-0-SP-S14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 6 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 6 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 6 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 6 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739001-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-0-Z-48020 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-0-Z Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 1 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 1 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 1 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 1 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739001-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-0-Z-Z14-48020 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-0-Z-Z14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 4 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 4 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 4 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 4 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739019-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-3-B-S14-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-3-B-S14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 34 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 34 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 34 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 34 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739020-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-3-B-S16-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-3-B-S16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 39-41 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 39-41 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 39-41 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 39-41 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739017-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-3-P-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-3-P Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 22 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 22 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 22 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 22 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739017-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-3-P-A14-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-3-P-A14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 25 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 25 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 25 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 25 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739016-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-3-Z-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-3-Z Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 21 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 21 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 21 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 21 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739016-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-3-Z-Z14-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-3-Z-Z14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 24 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 24 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 24 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 24 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739027-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-5-B-S14-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-5-B-S14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 59 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 59 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 59 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 59 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739021-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: EVFS-3-B-S16-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): EVFS-3-B-S16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 42, 43 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 42, 43 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 42, 43 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 42, 43 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739025-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-5-P-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-5-P Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 47 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 47 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 47 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 47 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739025-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-5-P-A14-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-5-P-A14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 50 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 50 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 50 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 50 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739025-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-5-P-A16-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-5-P-A16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 53, 56 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 53, 56 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 53, 56 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 53, 56 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739024-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-5-Z-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-5-Z Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 46 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 46 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 46 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 46 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739024-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-5-Z-Z14-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-5-Z-Z14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 49 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 49 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 49 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 49 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739032-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-6-P-A16-63… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-6-P-A16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 69, 72 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 69, 72 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 69, 72 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 69, 72 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739031-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-6-Z-Z16-63… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-6-Z-Z16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 68, 71 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 68, 71 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 68, 71 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 68, 71 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739036-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-8-P-A14-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-8-P-A14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 79 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 79 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 79 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 79 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739036-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-8-P-A16-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-8-P-A16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 82, 85 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 82, 85 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 82, 85 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 82, 85 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739035-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-8-Z-Z14-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-8-Z-Z14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 78 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 78 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 78 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 78 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739041-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-12-B-S16-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-12-B-S16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 101, 102 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 101, 102 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 101, 102 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 101, 102 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739039-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-12-P-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-12-P Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 88 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 88 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 88 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 88 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739039-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-12-P-A14-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-12-P-A14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 91 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 91 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 91 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 91 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739039-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-12-P-A16-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-12-P-A16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 94, 97 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 94, 97 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 94, 97 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 94, 97 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739038-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-12-Z-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-12-Z Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 87 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 87 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 87 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 87 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739038-14-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-12-Z-Z14-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-12-Z-Z14 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 87 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 87 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 87 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 87 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739043-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-20-P-A16-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-20-P-A16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 107, 113 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 107, 113 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 107, 113 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 107, 113 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739007-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-PH-0-B-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-PH-0-B Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 11 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 11 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 11 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 11 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739007-11-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-PH-0-B-S11-48… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-PH-0-B-S11 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 12 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 12 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 12 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 12 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739008-11-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-PH-0-B-S11-55… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-PH-0-B-S11 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 13 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 13 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 13 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 13 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739006-11-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-PH-0-P-A11-48020 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-PH-0-P-A11 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 10 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 10 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 10 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 10 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739006-12-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-PH-0-P-A12-48020 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-PH-0-P-A12 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 10 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 10 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 10 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 10 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739028-11-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-PH-5-B-S11-55... 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-PH-5-B-S11 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 62 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 62 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 62 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 62 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739034-11-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-PH-6-B-S11-63... 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-PH-6-B-S11 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 74 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 74 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 74 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 74 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739051-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESDS-WH-2-Z-42… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESDS-WH-2-Z Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 129 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 129 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 129 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 129 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739049-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESTS-WH-0-Z-42… 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESTS-WH-0-Z Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 127 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 127 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 127 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 127 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739046-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESTS-0A-S-S16-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESTS-0A-S-S16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 119, 120 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 119, 120 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 119, 120 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 119, 120 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739046-19-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESTS-0A-S-S19-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESTS-0A-S-S19 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 121, 122 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 121, 122 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 121, 122 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 121, 122 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739045-16-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESTS-0A-Z-Z16-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESTS-0A-Z-Z16 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 115, 116 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 115, 116 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 115, 116 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 115, 116 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 



 
 

 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH        
      14880739045-19-2021  

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: ESTS-0A-Z-Z19-65... (Length: 19 – 75[mm]) 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 (CPR): ESTS-0A-Z-Z19 Názov šarže: Pozri balenie 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

 UPEVŇOVACIE SKRUTKY PRE KOVOVÉ PRVKY A PLECHY 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 
sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: 

Van Roij Fasteners Europe BV,  
Jan Tooropstraat 16,  
NL-5753 DK Deurne 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 
úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: SK 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V: Systém 2 + 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: SK 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske 
technické posúdenie: 

ITB vydala ETA-16/0739 na základe EAD 330046-01-0602. 
Notifikovaná osoba v súlade so Systémom 2+ vykonala: (I) prvú inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly 
výroby (FPC), (II) priebežný dozor, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby a vydala 
certifikát zhody 1488-CPR-0624/Z  

9. Deklarované parametre:  

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Charakteristické ťahové zaťaženie Príloha 117, 118 ETA-16/0739 

Charakteristické šmykové zaťaženie Príloha 117, 118 ETA-16/0739 

Typ spojovacieho prvku Príloha 117, 118 ETA-16/0739 

Limity aplikácií Príloha 117, 118 ETA-16/0739 

Reakcia na oheň A1 ETA-16/0739 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. 
 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

Kjell Verdonschot 
Chief Executive Officer C.E.O. 

 

 

Deurne, 14-07-2021 


